
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECANTE ABRILLANTADOR-AB
(AGUAS BLANDAS)

1 ) CARACTERÍSTICAS :

• Secante abrillantador para máquinas lavavajillas industriales.
• Formulado para facilitar el secado rápido y homogéneo de toda la vajilla, evitando la aparición de manchas

blanquecinas y velos indeseables.
• Para aguas blandas o descalcificadas. Hasta 10º HF.

2 ) PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS :

• ASPECTO : Líquido Transparente
• COLOR : Azul
• OLOR : Característico
• PH. a 20 º C. : 3.5 + 0.5
• DENSIDAD a 20 º : 1.005 + 0.005 gr/cm3
• SOLUBILIDAD EN AGUA : Totalmente soluble
• PUNTO DE INFLAMACIÓN : No aplicable

3 ) DOSIFICACIÓN:

• Mediante dosificador electrónico de 1’5 a 2’7 gramos por litro de agua.
• Aplicar en el aclarado de máquinas lavavajillas.
• Temperatura : 80º - 90ºC.

4 ) PRESENTACIÓN: 25 k. - 10 k. – 5 kg.

5 ) PRECAUCIONES:

Indicaciones de peligro:
- Provoca irritación ocular grave
Consejos de prudencia:
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.  No fumar.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico.
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión accidental, consultar el servicio de información de toxicología.
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BIODEGRADABLE
PARA USO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
NOTA: La información y recomendaciones que contiene esta ficha técnica, es lo aconsejable para obtener
un rendimiento optimo. Su uso indebido, o su incorrecta utilización queda bajo la responsabilidad del
consumidor final.


